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Seit Dezember 2011 ist der elf Kilometer 
lange Abschnitt der A 3 von der Landesgren-
ze Baden-Württemberg/Bayern bis zum Au-
tobahndreieck Würzburg-West sechsstreifig 
ausgebaut.
Bereits jetzt ist die Strecke mit einem durch-
schnittlichen täglichen Verkehr von über 
59.000 Fahrzeugen belastet. Für das Jahr 2020 
ist eine Steigerung auf bis zu 77.000 Fahrzeuge 
am Tag bei einem Lkw-Anteil von 24 Prozent 
prognostiziert. 
Die im Jahr 1961 hergestellte Autobahn mit 
zwei Fahrstreifen pro Richtung war für einen 
störungsfreien Verkehrsablauf nicht mehr aus-
reichend. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
und Leistungsfähigkeit wurde die Autobahn 
bestandsnah sechsstreifig ausgebaut. 
Im Vorgriff zum Streckenbau entstanden be-
reits 2009 zwei Parkplätze mit WC-Anlagen. 

Mit insgesamt 98 Lkw/Bus- und 114 Pkw-Stell-
flächen tragen sie zu einer Verbesserung des 
Parkflächenangebots bei. 
Die Gesamtkosten des Bauvorhabens belau-
fen sich auf 75 Millionen Euro und werden aus 
dem Bundeshaushalt finanziert.
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Ausbauquerschnitt mit sechs Fahrstreifen
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Zeitplan

Frühjahr 2009 Baubeginn PWC-Anlagen
Vorbereitende Arbeiten

Sommer 2009 Neubau einer Waldwegüberführung

Frühjahr 2010 Dreistreifiger Ausbau der Fahrbahn 
Richtung Nürnberg

Frühjahr 2011 Dreistreifiger Ausbau der Fahrbahn 
Richtung Frankfurt

Ende 2011 Sechsstreifige Verkehrsfreigabe

Projektdaten

Ausbauumfang

11 km sechsstreifiger Ausbau

Umbau der
Anschlussstelle Helmstadt

7 Absetz- und Regenrück-
haltebecken

Brücken
3 Überführungen

6 Unterführungen

Rastanlagen 2 Parkplätze mit WC

Gesamtkosten 75 Millionen Euro
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